
Vermindering van het energieverbruikWaar mogelijk,  trillingsmeting vooraf

Voortijdige slijtage van lagers, afdichtingen,
pakkingen, enz.
Oververhitting van lagers
Overmatige trillingen
Extra energieverbruik

Verkeerd uitgelijnde assen worden gezien als een van de
grootste oorzaken van fabrieksstoringen, vanwege de
grotere krachten die op lagers, mechanische
afdichtingen, interne componenten en
motoraandrijvingen komen te staan. 

Dit leidt tot:

Het is van essentieel belang de uitlijning van uw
apparatuur te controleren en, indien nodig, regelmatig te
corrigeren. 

Motorpompen
Motorventilatoren
Turbomachines
Motor-gearbox
Compressoren
Generatoren
Turbines
Meervoudige aandrijflijnen
Horizontale en verticale machines

Waarom uitlijnen?

Services zijn inclusief: Voordelen:

Wat kan er worden gemonitord?

Vermindering van de (mechanische, thermische) druk
op de onderdelen van de installatie

Verminderde temperatuur en trillingen die door de
apparatuur worden gegenereerd

Tandwielkoppelingen vereisen enige uitlijning om
een goede smering van de vertanding te verzekeren
Thermische groei
Glijlagers (dynamische beweging)

Mogelijkheid tot uitlijnen volgens streefwaarden:
Een gedetailleerd rapport wordt aan de cliënt
voorgelegd om te verzekeren dat de scheefstand
wordt weggewerkt 

Uitlijning van de uitrusting met hoge precisie door
middel van laser, ongeacht de configuratie van de
machine


