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Dlaczego analiza obwodow
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silnika?
Wiele czynnikéw przyczynia sie do usterek silnikow
elektrycznych, takich jak stabe potaczenia,
zanieczyszczenie uzwojen i zwarte zwoje. Chociaz
tego typu btedy moga poczatkowo by¢ mate i
nieistotne, z czasem beda sie pogarszag, jesli nie
zostang rozwigzane. W takich przypadkach moze
wystapi¢ awaria silnika, co wptywa na wydajnos¢
firmy, bezpieczenstwo i zyski.

I-care moze zaoferowac petny zakres ocen
elektrycznych. Od pomiaru izolacji offline do
najbardziej zaawansowanego monitoringu pradu
online.

Ustugi obejmuja:

Program pomiarowy zgodnie z nominalnymi
parametrami Twojego sprzetu i warunkami
eksploatacji

Znormalizowana i powtarzalng metode pomiaru
ewoluujaca wraz z analiza

Ocene mierzonych parametréw w oparciu o
doswiadczenie, baze danych i miedzynarodowe
standardy

Pomiary rozruchowe

@ www.icareweb.com

Co mozna monitorowaé?

OFFLINE
¢ Stan obwodu stojana i wirnika
¢ Rezystancja izolacji uzwojen silnika
¢ Rezystancja uzwojen silnika
e Zanieczyszczenie uzwojen brudem i wilgocia

ONLINE
¢ Okreslenie mocy (czynnej, biernej, pozornej)
¢ Okreslenie wady wirnika
e Okreslenie wady stojana

Okreslenie problemu z potaczeniem

Analiza luk

Monitorowanie obcigzenia

Korzysci:

Prewencyjne wykrywanie potencjalnych usterek
w obszarze objetym innymi metodami

Wczesne wykrywanie usterek uprzedzajace
powazne awarie

Redukcja kosztéw utrzymania ruchu
Zapobieganie przestojom
Usprawnienie harmonogramu konserwacji

Zwiekszenie wydajnosci zaktadu = zyskéw
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