
Acumulación de partículas en los álabes del

ventilador 
Temperaturas diferenciales entre la parte

superior y la inferior de la carcasa del

ventilador
Acumulación de suciedad y partículas
Ajuste flojo del cubo al eje
Procedimientos de equilibrado inadecuados

o improvisados

El desequilibrio se define como una distribución

desigual  que hace que el eje de la masa difiera

del eje del rodamiento. Durante la rotación, la

masa desigual junto con la rotación crea una

fuerza centrífuga. 

Las causas del desequilibrio incluyen:

¿Por qué

'Equilibrado'?

Ventilación y climatización de edificios
Depurador
Transporte
Calderas
Aire de combustión
Control de la contaminación
Ventiladores de proceso

¿Qué se puede monitorizar?
Beneficios:

Reducción del consumo de energía

Reducción de las limitaciones (mecánicas,

térmicas) de los componentes de la

instalación

Reducción de la temperatura y las

vibraciones generadas por el equipo

Equilibrado de la máquina mediante pesos

atornillados, soldados, etc. (según las

características del equipo)

Medición de aceptación para verificar el

equilibrio exacto

Medición preliminar de las vibraciones en el

equipo.

Servicios incluidos:

Se presenta un informe detallado al cliente

para garantizar la reducción de las vibraciones 


