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Czasami małe przecieki mogą prowadzić do dużych 
kosztów! Wiele firm doświadcza wycieków powietrza, 
nie zdając sobie z tego sprawy. Tego typu przecieki 
powietrza mogą pochłaniać do 20% - 40% całkowitej 
energii. Dlatego regularna konserwacja sieci 
sprężonego powietrza może zaoszczędzić dużo energii 
(= pieniędzy).

Ultradźwiękowe wykrywanie nieszczelności to 
technologia polegająca na przetwarzaniu sygnałów 
ultradźwiękowych (w wyniku tarcia cząsteczek 
powietrza spowodowanych nieszczelnościami) na 
częstotliwości słyszalne. Podczas tego zadania 
monitorowania używane są określone pasma 
częstotliwości (38-42 kHz), aby odfiltrować hałas 
otoczenia.

Mimo że przecieki powietrza są najczęstszymi, I-care 
może wykryć przecieki dowolnego gazu (np. argonu, 
azotu, wodoru).
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Każdy wyciek będzie oznaczony kartą wycieku, 
która będzie łatwa do zidentyfikowania przez 
użytkownika końcowego. Każda karta będzie 
miała unikalny numer identyfikacyjny, który jest 
powiązany ze zleceniem naprawy.

Ten raport jest skonstruowany w taki sposób, że 
każdy wyciek ma osobne zlecenie naprawy z 
przeglądem i szczegółowym zdjęciem.

Raport zawiera również podsumowanie 
wszystkich wycieków i przedstawia przegląd 
wielkości wycieków oraz związanego z nimi 
przepływu i strat na obszar.
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Wykrywanie wycieków powietrza - przykład raportu

● Nacisk
● Wielkość strat objętości powietrza 

na godzinę
● Straty €/$ rocznie generowane 

przez wyciek
● Szacowana wielkość strat energii
● ID TAG dla niezgodności
● Raport na miejscu
● Tworzenie zgłoszenia 

serwisowego w CMMS
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U Klienta wykryto 35 wycieków. Generowały one łączną stratę 221,491 l/h, która przykładała 
się na stratę 29.107 €/rocznie.

Wycieki wymagały to dodatkowego zużycia energii w wysokości 194 047 kWh/rok, która 
wytwarzała 66,21 ton CO2/rok.

Zastosowane współczynniki obliczeniowe:

● Elektryczność : 0,150 €/kWh
● Potrzebna energia: 0,100 kWh/m3

Data prac: 2020
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