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Analyses vibratoires | Ventilateur a entrainement par courroie |
Introduction

Ce ventilateur est mesuré périodiquement dans
le cadre d'un programme global de surveillance
périodique des vibrations dans une centrale
électrique.

Quelque temps apres l'inspection, un opérateur
remarque un bruit anormal et une mesure
supplémentaire est effectuée sur le moteur et
le ventilateur. Une fois le moteur arrété, au
bout de 15 secondes, on peut voir de la fumée
s'en échapper. Le 7 octobre, une mesure
découplée est effectuée sur le moteur.

Pour cette raison, et en raison de la criticité du Ventilateur 3
ventilateur pour la production, le client Machine entrainement par
souhaitait assurer le suivi du défaut et des courroie
solutions de surveillance en ligne ont été Derniére mesure déviante 29 Septembre 2022

discutées. Mesure de référence Octobre 2022
2980 RPM (M) / 2500
RPM (F)

Vitesse de rotation




( Analyses vibratoires | Ventilateur a entrainement par courroie |

Introduction

RMS Velocity in mm/Sec
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Grace a nos mesures périodiques, nous disposons de données tres précieuses avant et
apres l'inspection visuelle effectuée par I'employé.

Ces données montrent une tendance tres stable lorsque les ensembles de données sont
visualisés sur une échelle de vitesse.
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Data analysis

Sur une échelle d'accélération, on constate une nette augmentation du niveau de bruit
autour de 1600 Hz, ce qui peut expliquer le bruit anormal. Cependant, la raison de cette
augmentation n'est pas encore claire.
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Data analysis

Cette augmentation du bruit est encore plus nette sur la tendance basée sur les vibrations
générées sur le moteur (coté courroie), a la fois dans la forme d'onde et dans le spectre
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Data analysis

Mais cela ne suffit pas pour arréter I'analyse. Nous sommes
maintenant en mesure de définir d'ou vient le bruit, mais
pas pourquoi.

Que peut-on constater d'autre en ce qui concerne les
mesures avant (7 septembre) et apres (27 septembre)
I'inspection ?
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Data analysis
Si nous regardons dans les détails, nous remarquons que la vitesse du ventilateur est

inférieure de 1,86 Hz ou 110 RPM a celle d'avant, alors que la vitesse du moteur n'a pas
changé.

Quelle peut en étre la raison ?
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Data analysis

La vitesse inférieure peut s'expliquer par un glissement excessif de la courroie, causé par une
faible tension de la courroie. Ce glissement peut également expliquer le bruit dans le spectre
ainsi que le bruit anormal entendu par l'inspecteur. Il a été recommandé de vérifier la
tension de la courroie.
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Data analysis

En conclusion, grace a ce suivi et aux mesures effectuées avant et apres l'inspection, nous
avons pu détecter un défaut sur I'accouplement de la courroie.

Il a été confirmé que la fréquence de la courroie (résonance de la courroie) est inférieure
de 10Hz par rapport a la valeur requise.

Suite aux actions proposées, la tension de la courroie a été vérifiée et modifiée et le bruit
et la vibration ont disparu. La tension correcte de la courroie réduira également la
consommation d'énergie jusqu'a 15 %.
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